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CALONA

as d'un terrain perméable, avec infiltrati

() Fosse seplique foutes esux PURFLO POWER : clle recoit
I'ensemble des eaux usées domestiques [sauf eaux «parasitess| et
piége les matiéres salides. Sa cenception innovante, allie résistance
mécanique, capacité accrue de stockage des boues et performance
de prétraitement.

@ Prefiltre, une TECHNOLOGIE PREMIER TECH : positionné dans
la PURFLO POWER (cdté sortie), i piege les particules grossiéres pour
éviter foul départ vers le filire EPURFIX.

@ Fillre compact EPURFIX : les eaux prétraitées par la fosse toutes
eaux ef le préfilire sont acheminges gravitairement vers le filie compact
EPURFIX. leffluent prétrailé est ensuite réparti sur loute la surfoce au
moyen d'un systéme de distribution gravitaire brevelé, composé d'une
rampe d'alimentation, d'un auget basculant et de plaques de distribu-
fion. les eoux sont ensuite épurées a travers le milieu fillrant «cocor.
Aucune source d'éleciricité ou d'énergie n'est requise pour
I'alimentation en eau ou en oxygéne.

@ wilieu filtiant : e filire organique, noturel et breveté de PREMIER
TECH ENVIRONNEMENT, est composé de copeaux de coco de
qualité contrélée. Ce filire assure le traitement biclogigue, la filration
et la rétention des polluants jusqu'a leur dégradation. Il constilue une
véritoble barriére physique qui, tout en proiégeant le sol en place,
assure une longévité de la zone d'infiltration.

S Regard de prélevement et dinfilialion [en oplion) : une fois le
fraitement achevé, le Regard de prélévement et d'infiltration regoit les
eaux fraitées por I'EPURFIX et les épartit dans des drcins mis en oeuvre
dans la zone d'infiltration. Par sa fonction de prélévement, ce regard
permet également le contréle de bon fonctionnement du filtre.

Fosse seplique (toutes eaux)
PURFLO POWER équipée de son
préfiltre PREMIER TECH

x abords directs du Fillre EPURFIX® 5EH / C.P.

® Zone dinfillration : les eaux traitées sont infiltrées dans le sol grace
a une zone de gravier et une couche de sol naturel sous I'EPURFIX ou
& proximité. Notons que 'effluent traité paut &ire rejeté en milieu super-
ficiel (sous réserve d'autorisation] si le sol ne permet pas l'infiltration
(zone imperméable ou roc). Pour en savoir plus : consultez le guide
d'installation EPURFIX.
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Filiere EPURFIX 5 E.H./C.P***

Un concentre de performance par PURFLD
< longueur lotale* *

& 4

Largeur

fotale** | lolale®*

I60m | 532m | 205 m

Fil d'eau fosse PURFLO POWER 4 m?: E 1.320 mm / S 1.285 mm
Fil d'eau filtre EPURFIX 5 EH / CP: E 1.250 mm /' 5 50 mm
* surface moyenne occupée par une fosse PURFLO POWER 4 m?, un filtre EPURFIX 5 EH,
un regard de prélévement/infiltration. - ** hors dispesitif d'infiltration
\ L 'Compucr et Polyvalent




F MAXIMEIM ae lo nappe =:60-cm

> TERRAIN IMPERMEABLE OU NAPPE PHREATIQUE A FAIBLE PROFONDEUR
Si une infillration gravitaire est impossible - lorsque les condifions des cas 1°
et 2° ne peuvent &fre remplies - un poste de relevage regoit |'effluent roité
par le Filtre ef le rejette vers une zone d'infiltration plus ou moins distante du
Fillre EPURFIX® (localisée audessus du niveau de la nappe phréatiquel ou
vers le milieu superficiel (sous réserve dauforisation préalable).

Si la nappe phréaiique est posifionnée & un niveau supérieur @ 60 cm
|mesure réalisée depuis le bas des cuviages préfabriqués), 'ensemble de la
filitre est posifionné en fertre, le cas échéant en aval d'un poste de
relevage. Le Filie EPURFIX rejetie |'sffluent fraité vers le mode e plus appro-
prié (zone d'infiliration, milieu superficiel,.. .| par le biais des périphériques
requis fregard d'infillration/prélévement ou poste de relevagel.

*Dans certains cas, selon prescriplion de 'élude de sol, un rejet vers le milieu superficial est pessibla. On paut alors se dispenser du regord de prélévement et d'infifration,
** Selon les condifions de ferrain, l'ensemble de la filiére (c'asta-dire fosse septique toutes saux, filire ef ragard /avall peut aussi étre positionné en fertre, avec ou sans station de relevage en amont
de la fosse septique foutes eaux












