Recuperateurs d’eaux de pluie k<POWER’EAU»

>> Modeles aériens ou enterrés, en PEHD, de 3.000 a 5.000L

RECUPERATEURS et REGULATEURS, avec cuves ultra-basses en PEHD de qualité alimentaire.

» Trés faible hauteur » Nettoyage facile

» Haute résistance mécanique et légéreté  » Equipements spécifiques
+ Forte stabilité en fouille (pose)

» 2 trous d’homme de diamatres différents

modéle RECUPERATEUR :
@ canalisation amivéairsjet (D. 100 mm)

€ dispositf de double-filtration inox

€ raccordementipompe 1"

© siphonfirop plein/anf-rongeurs (0100 mm)
@ ligne aspiration (flotteur, crépinaiclapet,

| @ube pve D.100 inteme et tranquilisateur

A
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RVUIRS DE SIDCEKAGE

EQUIPEMENT
= 2 tmous dhomme chacun positionné a chaque exirémilé
m (avec couvercles PEHD piétons vémuillables) : I'un en D.280
mm, l'autre équipé de séde de la réhausse inkgrée (H. 30
[11 em, dispositf de double filtration intégré). Pour utilisation de
l'accés D.280 mm, bien approvisionner AUSSI les nthausses
D280 mm an quantité voulue.

DIMENSIONS

DESCRIPTIF

Cuvrages da récupération d'eaux de plule (équipament spécifique)

en PEHD, pour pose adnenne ou enternde, incorrodables et impu-

trescibles.

Deux modédes, pour deux utilisations distinctes @

+ RECUPERATEUR d'eaux pluviales : woir descriptif ci-dessus,

* AEGULATEUR du débit : pour infilration ou rejet wers le réseau
public. Equipement additicnna au modéle «Récupérateurs : sortie
basse, odté opposé au frou d'homme (colé trop plein), par passe
pani polypro. (fileté 2", 50/63), positionné & 1/2 environ de la hau-
teur de la cuve = voir caracténstigues techniques.

MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

* Pose en aérien ou enternéd (& vide), conformément aux instrucions
{voir au verso). Inspaction et netloyage si ndcessaire.

OPTIONS :
. *Re&h trou d'‘homme D.280 mm (haut. 0,15 m, = 10DAEHD2A0)
& - Sangle d'ancrage D.2200 mm, prévoir 2 unités par ouvrage (rél 03SANGLEDZ2G).
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Raccordements : - canalisation entréafrejet ot siphon'trop plein @ 0100 mm - raccordemsnt fpompe : 1" - dispositif de régulation : 2° - 50/&3 (passe paroi

polypro. fileté, sortie basse, oitd opposé aw trou d'homme (coté trop pleing. Accés : - trou dhomme D280 mm (réhausse: réf. 10DREHDEE0) « trow d'hom-

me oblong (réheusse: réf. 20GREHOEBL ).

% ¥ Capacités supérieures disponibles (jusque 66m* en enterré, gamme MILLEN'EAL ; jusque 15m* en aérien, gamme VERTIC'EAL), nous consulter
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