FOSSES PURFLO / MILLENIUM

EN POLYETHYLENE Assainissement Individuel 3 2 5 m°
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CONSIGNES DE POSE FOSSES PURFLO MILLENIUM RENFORCEES de 3 3 5 m* en POLYETHYLENE

REMARQUES PREALABLES

* Avant le remblaiement, s’assurer du bon état général de la fosse et vérifier
que les canalisations sont bien raccordées a celle-ci de fagon étanche.

® Les abords directs et I'environnement de la fouille se présentent nécessai-
rement sous la forme d’un sol naturel stable non remué (ou stabilisé).

* || est nécessaire de procéder au remplissage en eau de la fosse au fur et a
mesure du remblaiement afin d’équilibrer les contraintes.

® Les accessoires utilisés seront de marque APC / CALONA PURFLO
(réhausses, sangles,...) et dans tous les cas, la mise en oeuvre de
réhausses béton avec report d’effort (direct ou indirect) sur nos ouvrages
est strictement interdite (voir «pose en profondeur»).

* La vidange de I'ouvrage sera dans tous les cas effectuée a niveau constant,
et dans tous les cas en dehors des périodes de forte pluviométrie.

* Dans tous les cas, concernant la mise en place de la filiere compléte d’as-
sainissement individuel (dimensionnement du bac a graisses, ventilation,
implantation de I'ouvrage, pente,...) se reporter nécessairement a la
réglementation en vigueur (notamment la norme XP P16.603/DTU).

* En terrain sec, la fosse est posée sur un lit de sable bien tassé d’au moins
20 cm d’épaisseur, elle est remblayée au sable (sable pour lit et remblai =

sable grossier ou gravier, d’'une granulométrie de 3 a 6 mm). Le remblai se
fait par couches successives de 30 cm parfaitement tassées.

* En terrain humide ou difficile, il faut approvisionner une FOSSE
RENFORCEE. Outre les dispositions spécifiques (voir schémas ci-dessous), elle est
posée sur un lit de sable stabilisé (200 kg de ciment sec/ m?® de sable) bien tassé d’au
moins 20 cm d’épaisseur. Le remblai est réalisé au sable stabilisé (200 kg de ciment
sec/ m’ de sable). La fosse ne peut reposer de plus du 1/3 de sa hauteur dans I'eau

(nappe) a tout moment de I'année.

® La couverture est a 80% réalisée en sable (terre végétale en complément).
Pour un ouvrage standard, son épaisseur ne peut excéder 30 cm. De 30 a
50 cm, approvisionner un ouvrage spécifiguement RENFORCE
(sur demande) ou suivre les prescriptions pour «pose en profondeurs». Pour
plus de 50 cm de couverture, suivre les prescriptions pour «pose en
profondeur».

e Dans tous les cas, suivre impérativement les notices de pose

RECTO/VERSO. Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ou/et
nous consulter.
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tassé sous toute la
longueur et largeur de
la fosse : /a fosse ne
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* L’ensemble des éléments constitutifs de la fosse (trappe de visite, réhausse, colonne de vidange et collecteur éventuels,...)
doivent étre trés nettement désolidarisés de la dalle de répartition et des éventuelles réhausses / béton.




